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Una CMM Personale!

Il CAM2 Gage Plus e il CAM2 Gage sono strumenti di misura portatile
CAM2 con un diametro operativo di 1,2 m ed una precisione sino a

“—e FARO Gage & Gage plus - +0,005 mm.

Le molteplici tipologie di fissaggio permettono un utilizzo semplice
e veloce sia del Gage sia del Gage Plus direttamente a bordo
macchina. Poiché il Gage € uno strumento di misura con elevata
precisione, viene principalmente utilizzato in produzione,
sostituendo le macchine di misura tradizionali.

Grazie all’interfaccia ,,Easy to use” il software Gage é cosi
semplice da usare che non necessita di alcuna formazione.

Entrambi i modelli GAGE sono un’efficiente alternativa alle piccole Applicazioni pit comuni

CMM, piu costose e complesse da utilizzare. I| CAM2 Gage e Plus Settore aeronautico: Simulazioni, Riparazioni & Retrofit
sono impiegabili per realizzare misurazioni 3D ed analisi statistiche, Attrezzature per stampaggio: Modelli, Allestimento attrezzature
per il controllo delle tolleranze di forma e posizione e per il controllo Automotive: Carrozzeria, Assemblaggi

delle statistiche del processo. Costruzione stampi e fonderie: Prototipi, Compositi

L'ultima generazione nella linea di sistemi di misura 3D portatili

Precisione superiore del 30%
Funzionamento wireless con Bluetooth(R)
Modalita automatica di attesa

1: Esclusiva sonda i-Probe CAM2:
Con riconoscimento automatico delle dimensioni e sensore
integrato della temperatura
Uno strumento portatile
“tutto-in-uno”
per ispezioni, certificazione di

2: Installazione rapida e universale:
Aumenta la flessibilita dell'installazione e riduce i tempi di

approntamento ' e

. strumenti, analisi dal modello
3:Impugnatura ergonomica: - CAD al pezzo fisico prodotto,
Migliora la facilita d’'uso, il comfort e I'efficacia di misura o addirittura per
4: Compensatori di temperatura: reverse engineering.

efficace reazione alle variazioni termiche

5:Joint Stress Overload Sensors:
impediscono l'uso improprio e inutile

Come per i predecessori, l'utilizzo € semplice e intuitivo guidando la sonda tattile lungo la superficie dell’'oggetto da misurare.

Il Laser Line Probe CAM2 ¢ lo strumento ideale per effettuare

Nuovo Laser Line Probe V3 ispezioni di particolari, prototipizzazione rapida, reverse
engineering, comparazioni di superfici e modellistica 3D.

La digitalizzazione di superfici scure o riflettenti risulta piu facile e
veloce, assicurando un ottimo risultato su ogni tipo di particolare.

In abbinamento ai Bracci CAM2 ¢ la soluzione ideale per misurazione senza contatto, comparazioni a mezzo CAD,
Rapid Prototyping,Reverse Engineering e modellazione in 3D Compatibilita: CAM2 Measure, GeoMagic, Polyworks o Rapidform

Misurazioni 3D estreme!

Il sistema di misura Laser Tracker X combina |‘elevata accuratezza, ottenuta mediante
I'impiego di un raggio laser, con la massima portabilita e semplicita d'uso. La piu efficiente
soluzione per il collaudo di parti o assemblati di medie/grandi dimensioni. Grazie
all'utilizzo della tecnologia laser, lo strumento € in grado di operare in un volume sferico di
misurazione variabile da Om a 70m (raggio = 35m), mantenendo comunque un elevato
grado di precisione e una notevole semplicita d’'uso. Il sistema Laser Tracker X della
CAM2, é unico nel suo genere, con un eccezionale rapporto qualita/prezzo.

Distanza di Lavoro Precisione  Compensazione Instant-On Laser - Sistema XtremeADM - |a posizione del riflettore
70m diametro 0.025mm termica attiva immediatamente pronto € determinata in tempo reale
Settore aeronautico: controllo e certificazione, allineamento Automotive: certificazione e ripetibilita, reverse engineering
Attrezzature per stampaggio: modelli, allestimento Misurare grandi volumi: ispezione, montaggi di utensili e impianti,

attrezzature allineamenti
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Entrambi i modelli GAGE sono un’efficiente alternativa alle piccole
CMM, piu costose e complesse da utilizzare. || CAM2 Gage e Plus

sono impiegabili per realizzare misurazioni 3 D ed analisi statistiche,

per il controllo delle tolleranze di forma e posizione e per il controllo
delle statistiche del processo.

Una CMM Personale!

I CAM2 Gage Plus e il CAM2 Gage sono strumenti di misura portatile
CAM2 con un diametro operativo di 1,2 m ed una precisione sino a
+0,005 mm.

Le molteplici tipologie di fissaggio permettono un utilizzo semplice
e veloce sia del Gage sia del Gage Plus direttamente a bordo
macchina. Poiché il Gage € uno strumento di misura con elevata
precisione, viene principalmente utilizzato in produzione,
sostituendo le macchine di misura tradizionali.

Grazie all’interfaccia ,,Easy to use“ il software Gage é cosi
semplice da usare che non necessita di alcuna formazione.

Applicazioni piut comuni
Settore aeronautico: Simulazioni, Riparazioni & Retrofit
Attrezzature per stampaggio. Modelli, Allestimento attrezzature
Automotive: Carrozzeria, Assemblaggi
Costruzione stampi e fonderie: Prototipi, Compositi

FARO Gage Personal CMM®

Braccio di misura portatile estremamente preciso

Diametro sferico di 1,2m
Ripetibilita: Standard 1ISO10360-2:
E 5+ 8L/1000 (um)

- Baule per il trasporto

- Batteria

- Conforme alle norme CE

- Tastatori 1 x 3mm, 1 x 6 mm
- Alimentatore 85 - 245 VAC

- Cavo USB

- Classe di protezione IP 64

- trasporto nazionale

- 1 anno di garanzia di legge

- Flangia di fissaggio magnetico OSEI

18 MESI

PROPOSTA DI AFFITTO

Tutto il vantaggio fiscale
della fattura di servizi con
la possibilita di acquistare

il bene ad un prezzo
particolare al termine del
contratto di affitto!

i utensileria Tel.0545 31905
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lughese ...

Fax 0545 32055
info@utensileria-lughese.it
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