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IL TUO LAVORO STA PER CAMBIARE,
SONO ARRIVATE LE CHIAVI A T TKN!

N201400020 Chiave maschio esagonale a T
Chiave maschio esagonale a T con asta di manovra scorrevole vincolata alle 
estremità da perni a sfera, in acciaio al nichel cromo molibdeno, esecuzione 
cromata, con estremità brunite fino all’esagono da 8 mm, con asta di manovra  
a tutto esagono da 10 a 14 mm.

2÷8

10÷14

Codice Esagono
(mm)

L
(mm)

a
(mm)

N201400020 2 125 65
N201400025 2,5 125 65
N201400030 3 150 65
N201400035 3,5 150 65
N201400040 4 180 90
N201400045 4,5 180 90
N201400050 5 180 90
N201400060 6 210 105
N201400070 7 210 105
N201400080 8 250 125
N201400100 10 300 145
N201400120 12 320 165
N201400140 14 340 170

Codice Esagono
(mm)

L
(mm)

a
(mm)

N201400020 2 125 65
N201400025 2,5 125 65
N201400030 3 150 65
N201400035 3,5 150 65
N201400040 4 180 90
N201400045 4,5 180 90
N201400050 5 180 90
N201400060 6 210 105
N201400070 7 210 105
N201400080 8 250 125
N201400100 10 300 145
N201400120 12 320 165
N201400140 14 340 170

9,00
9,00
9,00
9,20
9,50
9,80
9,95

11,65
12,20
12,90
15,80
19,90
24,70

Prezzo €

QUALITÀ TOP A UN PREZZO DA TIGRE!
FINALMENTE!
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MANDRINI
Approfitta della promo per fare scorta!

C668830032
Mandrino ISO 40 DIN 69871  
porta pinze ER 32 forma AD+B

C668870032
Mandrino attacco JIS B 6339  
MAS BT 40 forma AD+B

Catalogo
generaleLUBROREFRIGERANTIUTENSILI DA TAGLIO

3

Barrette • Fresatura • Tornitura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti

MANDRINI DIN 69871 - ISO 40

– Attacchi temprati 60 - 2 HRC
– Resistenza alla trazione nell’anima di almeno 950 N/mm2

– Cono verticale in qualità di tolleranza dell’angolo del cono AT 3

– Forma ADB: alimentazione interna del refrigerante, a scelta attraverso 
la parte centrale (forma AD) oppure attraverso il giunto (forma B)

SK 40 D1 D2 D3 max D4 D5 L1 L2 L3 L4 min T B1 B2 B3
[mm] 44,45 17 48 63,55 54 68,4 19,1 15,9 35 M16 16,1 22,8 25

– Attacchi temprati 60 - 2 HRC
– Resistenza alla trazione nell’anima di almeno 950 N/mm2

– Cono verticale in qualità di tolleranza dell’ANGOLO�del cono di AT 3

– Forma ADB: alimentazione interna del refrigerante, a scelta attraverso 
la parte centrale (forma AD) oppure attraverso il giunto (forma B)

SK 50 D1 D2 D3 max D4 D5 L1 L2 L3 L4 min T B1 B2 B3
[mm] 69,85 25 78 97,5 84 101,75 19,1 15,9 35,1 M24 25,7 35,5 37,7

Tolleranza max di coassialità ammessa
Mandrino a calettamento ���0,003 ��0,004
Portautensili a pinze ER ���0,003 ��0,004
Attacco Weldon ���0,003 0,004
Portautensili a pinze OZ ���0,003 0,004
Attacco fresa a denti riportati ���0,006 0,006
Attacco combinato portafrese ���0,006 ��0,006
Portautensili Whistle Notch ���0,003 0,004
Bussola di riduzione per cono Morse 0,008 -
Attacco per adattatore SK 50/SK 40 ���0,005 ��-
Attacco per mandrino portapunte ���0,005 -

Misura di programmazione   A < 160 A ≥ 160

Precisione di coassialità DIN 69871

MANDRINI DIN 69871 - ISO 50

Prezzo Promo

€ 35,00
Prezzo Promo

€ 35,00
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Mandrino portapunta HSK-A 63 con 
rotazione oraria e antioraria

Mandrino portapunta integrale attacco HSK-A 63 con rotazione oraria e 
antioraria, tutte le parti soggette ad usura sono temperate, guide e superfici 
d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta avviene per mezzo di una chiave 
esagonale in dotazione, prebilanciato fino a 7.000 gir/min residuo di squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 mm. 
Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di lavoro.

Forma
A

DIN
69893

A

L1

D
1

Codice
Apertura 
mandrino

(mm)

A
(mm)

D1
(mm)

L1
(mm)

C664880101 1-16 98 50 110

3

Mandrino portapunta integrale ISO 40 
DIN ISO 7388-1 AD

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) 
forma AD, con rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura 
sono temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

DIN
ISO

7388-1

Codice ø serraggio
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665250101 1-16 50 80

Mandrino portapunta integrale MAS BT 
40 AD

Mandrino portapunta integrale attacco JIS B 6339 MAS BT 40 forma AD, con 
rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura sono  
temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

JIS
MAS-BT

A

l1

d
1

Codice ø serraggio
(mm)

A
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665280101 1-16 88 50 100

C664880101
Mandrino portapunta 
HSK-A 63 con rotazione 
oraria e antioraria
Apertura mandrino: 1-16 mm

Prezzo Promo

€ 295,00
Prezzo Promo

€ 210,00

C665250101
Mandrino portapunta 
integrale  
ISO 40 DIN ISO 7388-1 AD
ø serraggio: 1-16 mm

C665280101
Mandrino portapunta 
integrale  
MAS BT 40 AD
ø serraggio: 1-16 mm

Prezzo Promo

€ 225,00
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Mandrino portapunta integrale ISO 40 
DIN ISO 7388-1 AD

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) 
forma AD, con rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura 
sono temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

DIN
ISO

7388-1

Codice ø serraggio
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665250101 1-16 50 80

Mandrino portapunta integrale MAS BT 
40 AD

Mandrino portapunta integrale attacco JIS B 6339 MAS BT 40 forma AD, con 
rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura sono  
temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

JIS
MAS-BT

A

l1

d
1

Codice ø serraggio
(mm)

A
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665280101 1-16 88 50 100

3

Mandrino portapunta integrale ISO 40 
DIN ISO 7388-1 AD

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) 
forma AD, con rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura 
sono temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

DIN
ISO

7388-1

Codice ø serraggio
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665250101 1-16 50 80

Mandrino portapunta integrale MAS BT 
40 AD

Mandrino portapunta integrale attacco JIS B 6339 MAS BT 40 forma AD, con 
rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura sono  
temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

JIS
MAS-BT

A

l1

d
1

Codice ø serraggio
(mm)

A
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665280101 1-16 88 50 100

3

Mandrino portapunta integrale ISO 40 
DIN ISO 7388-1 AD

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) 
forma AD, con rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura 
sono temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

DIN
ISO

7388-1

Codice ø serraggio
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665250101 1-16 50 80

Mandrino portapunta integrale MAS BT 
40 AD

Mandrino portapunta integrale attacco JIS B 6339 MAS BT 40 forma AD, con 
rotazione oraria e antioraria, tutte le parti soggette ad usura sono  
temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta 
avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura 
forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco 
automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in 
decelerazione. Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio 
max 40 gmm, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, concentricità =0,03 
mm. Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di 
lavoro.

Forma
AD

JIS
MAS-BT

A

l1

d
1

Codice ø serraggio
(mm)

A
(mm)

d1
(mm)

l1
(mm)

C665280101 1-16 88 50 100

LA QUALITÀ DEI MANDRINI
A UN PREZZO PROMO!

Mandrini forniti bilanciati a G 6.3 12.000 Rpm - rettificati sul cono, sulla flangia e nella sede pinze - con ghiera ER32 bilanciata
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CODOLI DI AGGANCIO
Fra i tanti disponibili, scegli il codolo adatto alle tue esigenze! 

C750200005 
Attacco øxL: 20x50 mm
Lunghezza corpo: 113 mm
ø quadrante: 62 mm
ø corpo: 65 mm

C750051005 
Attacco øxL: 12x25 mm
Lunghezza corpo: 100 mm
ø quadrante: 62 mm
ø corpo: 44 mm

Prezzo Promo

€ 255,00

Prezzo Promo

€ 255,00

TASTATORI ANALOGICI 3D
Precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 20 
mm, struttura compatta e resistente agli 
urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67.

Forniti con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. 
C752050040.

IP 67IP 67IP 67

Codoli di aggancio in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC,  
profondità indurente 0,5-0,8, rettificati parallelamente e bruniti. 

HURCO/HAAS
Per mandrini con codolo conico ISO 40 su 
centri di lavoro. Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850000 40

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale DIN 69872 A

Codice ISO
C726850001 30
C726850005 40
C726850010 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850004 40

Codolo di aggancio DIN 69872 B

Codice ISO
C726850015 40
C726850020 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale ISO 7388 II B

Codice ISO
C726850025 40
C726850030 50

6,30

Prezzo Promo €

Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850000 40

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale DIN 69872 A

Codice ISO
C726850001 30
C726850005 40
C726850010 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850004 40

Codolo di aggancio DIN 69872 B

Codice ISO
C726850015 40
C726850020 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale ISO 7388 II B

Codice ISO
C726850025 40
C726850030 50

Prezzo Promo €

5,80
5,80
8,50

Con foro di adduzione centrale  
DIN 69872 A
Per mandrini con codolo conico  
DIN ISO 7388-1 su centri di lavoro e in 
macchine a controllo numerico.

Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850000 40

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale DIN 69872 A

Codice ISO
C726850001 30
C726850005 40
C726850010 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850004 40

Codolo di aggancio DIN 69872 B

Codice ISO
C726850015 40
C726850020 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale ISO 7388 II B

Codice ISO
C726850025 40
C726850030 50

Prezzo Promo €

6,30

Con foro di adduzione centrale 
HURCO/HAAS
Per mandrini con codolo conico ISO 40 su 
centri di lavoro.

Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850000 40

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale DIN 69872 A

Codice ISO
C726850001 30
C726850005 40
C726850010 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850004 40

Codolo di aggancio DIN 69872 B

Codice ISO
C726850015 40
C726850020 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale ISO 7388 II B

Codice ISO
C726850025 40
C726850030 50

Prezzo Promo €

5,80
8,50

Con foro di adduzione centrale  
ISO 7388 II B
Per utensili con codolo conico ISO 40-50 su 
centri di lavoro e in macchine a controllo 
numerico.

Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850000 40

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale DIN 69872 A

Codice ISO
C726850001 30
C726850005 40
C726850010 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale HURCO/HAAS

Codice ISO
C726850004 40

Codolo di aggancio DIN 69872 B

Codice ISO
C726850015 40
C726850020 50

Codolo di aggancio 
con foro di adduzione centrale ISO 7388 II B

Codice ISO
C726850025 40
C726850030 50

Prezzo Promo €

5,80
8,50

DIN 69872 B
Per mandrini con codolo conico  
DIN ISO 7388-1 su centri di lavoro e in 
macchine a controllo numerico.

Codolo di aggancio  MAS BT

Codice BT
C726850029 30
C726850035 40
C726850040 40
C726850045 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con foro di adduzione centrale con O-Ring

Codice ISO
C726850050 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con filettatura interna e O-Ring

Codice ISO
C726850055 40

Codolo di aggancio

Codice ISO
C726850060 40

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT

Codice BT
C726910030 30
C726910035 40
C726910040 40
C726910045 40

Prezzo Promo €

5,80
5,80
5,80
5,80

MAS BT
Per utensili con codolo conico MAS-BT 
su centri di lavoro e in macchine a 
controllo numerico.Codolo di aggancio  MAS BT

Codice BT
C726850029 30
C726850035 40
C726850040 40
C726850045 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con foro di adduzione centrale con O-Ring

Codice ISO
C726850050 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con filettatura interna e O-Ring

Codice ISO
C726850055 40

Codolo di aggancio

Codice ISO
C726850060 40

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT

Codice BT
C726910030 30
C726910035 40
C726910040 40
C726910045 40

Prezzo Promo €

6,10

DIN 2080 con foro di adduzione 
centrale con O-Ring
Per utensili con codolo conico ISO 40 su 
centri di lavoro e in macchine a controllo 
numerico.

Codolo di aggancio  MAS BT

Codice BT
C726850029 30
C726850035 40
C726850040 40
C726850045 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con foro di adduzione centrale con O-Ring

Codice ISO
C726850050 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con filettatura interna e O-Ring

Codice ISO
C726850055 40

Codolo di aggancio

Codice ISO
C726850060 40

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT

Codice BT
C726910030 30
C726910035 40
C726910040 40
C726910045 40

Prezzo Promo €

6,30

DIN 2080 con filettatura interna e 
O-Ring
Per utensili con codolo conico ISO 40 su 
centri di lavoro e in macchine a controllo 
numerico.

Codolo di aggancio  MAS BT

Codice BT
C726850029 30
C726850035 40
C726850040 40
C726850045 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con foro di adduzione centrale con O-Ring

Codice ISO
C726850050 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con filettatura interna e O-Ring

Codice ISO
C726850055 40

Codolo di aggancio

Codice ISO
C726850060 40

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT

Codice BT
C726910030 30
C726910035 40
C726910040 40
C726910045 40

Prezzo Promo €

14,10

Codolo di aggancio
Per mandrini con codolo conico  
ISO 40 DIN 2080 su centri di lavoro.

Codolo di aggancio  MAS BT

Codice BT
C726850029 30
C726850035 40
C726850040 40
C726850045 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con foro di adduzione centrale con O-Ring

Codice ISO
C726850050 40

Codolo di aggancio DIN 2080 
con filettatura interna e O-Ring

Codice ISO
C726850055 40

Codolo di aggancio

Codice ISO
C726850060 40

Codolo di aggancio con foro di adduzione centrale MAS BT

Codice BT
C726910030 30
C726910035 40
C726910040 40
C726910045 40

Prezzo Promo €

5,80
5,80
5,80
5,80

Con foro di adduzione centrale 
MAS BT
Per mandrini con codolo conico MAS-BT su 
centri di lavoro e in macchine a controllo 
numerico.

Fra i tanti disponibili, scegli il codolo adatto alle tue esigenze! 

Per tutte le info tecniche:

CDU 2021
pp. 776-780

IP 67IP 67IP 67
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PUNTE CODOLO CILINDRICO
SERIE in cassetta di metallo o plastica

A010580007
In acciaio HSS-Co5 rettificata (cod. A01217), 
serie extra corta DIN 1897
Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox.
Misure ø h8: 1÷10,5 per 0,5 mm + 1 Punta ø 3,3-4,2-6,8-10,2 mm

N° pezzi: 24

In acciaio HSS rettificate 
(cod. A01004), 
rivestite TiN DIN 338
Per lavorazioni di acciai legati 
e non e ghise.

In acciaio HSS-Co5 
rettificate (cod. A01072), 
serie corta DIN 338
Per lavorazioni di acciai inox e 
leghe di titanio.

In acciaio HSS-Co5 
rettificate (cod. A01082), 
per acciaio inox,  
serie corta DIN 338
Per lavorazioni di acciai inox.

Prezzo Promo

€ 91,00
Prezzo Promo

€ 108,00

6

Tastatore analogico 3D

Tastatore analogico 3D, precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 20 mm, struttura 
compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67. 
Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. 
Il tastatore 3D TKN è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.
Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.

Codice Attacco øxL
(mm)

Lunghezza 
corpo (mm)

ø quadrante
(mm)

ø corpo
(mm)

C750200005 20x50 113 62 65
IP 67

Tastatore analogico 3D

Tastatore analogico 3D, precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 12 mm, struttura 
compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67. 
Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. 
Il tastatore 3D TKN è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.
Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.

Codice Attacco øxL
(mm)

Lunghezza 
corpo (mm)

ø quadrante
(mm)

ø corpo
(mm)

C750051005 12x25 100 62 44
IP 67

Serie di punte codolo cilindrico 
in acciaio HSS serie extra corta DIN 1897

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS rettificata (cod. A01215), serie extra corta. 
Particolarmente robusta e stabile, dal ø 2,4 mm le punte sono vaporizzate. 
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.
In cassetta di metallo.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A010550007 1÷10,5 per 0,5* 24

HSS DIN
1897

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio 
HSS-Co5 serie extra corta DIN 1897

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS-Co5 rettificata (cod. A01217), 
serie extra corta. Spessore del nocciolo maggiore del normale. 
Assottigliamento della punta da ø 2,4 mm secondo DIN 1412. 
Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox. 
In cassetta di metallo.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A010580007 1÷10,5 per 0,5* 24

HSS
Co5

DIN
1897

Tipo
INOX

130° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

6

Tastatore analogico 3D

Tastatore analogico 3D, precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 20 mm, struttura 
compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67. 
Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. 
Il tastatore 3D TKN è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.
Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.

Codice Attacco øxL
(mm)

Lunghezza 
corpo (mm)

ø quadrante
(mm)

ø corpo
(mm)

C750200005 20x50 113 62 65
IP 67

Tastatore analogico 3D

Tastatore analogico 3D, precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 12 mm, struttura 
compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67. 
Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali. 
Il tastatore 3D TKN è utilizzabile per l'allineamento dei punti zero di macchine.
Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.

Codice Attacco øxL
(mm)

Lunghezza 
corpo (mm)

ø quadrante
(mm)

ø corpo
(mm)

C750051005 12x25 100 62 44
IP 67

Serie di punte codolo cilindrico 
in acciaio HSS serie extra corta DIN 1897

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS rettificata (cod. A01215), serie extra corta. 
Particolarmente robusta e stabile, dal ø 2,4 mm le punte sono vaporizzate. 
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.
In cassetta di metallo.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A010550007 1÷10,5 per 0,5* 24

HSS DIN
1897

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio 
HSS-Co5 serie extra corta DIN 1897

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS-Co5 rettificata (cod. A01217), 
serie extra corta. Spessore del nocciolo maggiore del normale. 
Assottigliamento della punta da ø 2,4 mm secondo DIN 1412. 
Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox. 
In cassetta di metallo.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A010580007 1÷10,5 per 0,5* 24

HSS
Co5

DIN
1897

Tipo
INOX

130° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011550001 1÷5,9 per 0,1 50
A011550003 6÷10 per 0,1 41
A011550005 1÷10 per 0,5 19
A011550007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011550009 1÷13 per 0,5 25

HSS DIN
338

Tipo
N

118° 25-30°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011570001 1÷5,9 per 0,1 50
A011570003 6÷10 per 0,1 41
A011570005 1÷10 per 0,5 19
A011570007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011570009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Codice Misure ø h8
(mm) N° pezzi

A011590005 1÷10 per 0,5 19
A011590007 1÷10,5 per 0,5* 24
A011590009 1÷13 per 0,5 25

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
INOX

130° 35°

*+1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

116,50
239,00

67,00
105,00
147,00

Prezzo 
Promo €

131,00
187,00
295,50

Prezzo 
Promo €

137,40
310,00
97,00

153,00
208,50

Prezzo 
Promo €

A010550007
In acciaio HSS rettificata (cod. A01215),  
serie extra corta DIN 1897
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.
Misure ø h8: 1÷10,5 per 0,5 mm + 1 Punta ø 3,3-4,2-6,8-10,2 mm

N° pezzi: 24
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Serie di filiere in acciaio HSS-E 
passo grosso DIN 13

Serie di filiere in acciaio HSS  
passo grosso DIN 13

Serie di maschi a macchina in 
acciaio HSS-E (cod. A05690) DIN371-376
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ASSORTIMENTI
Maschi, giramaschi, punte, filiere e svasatori  

A057950080 A057950120 A057950150

Prezzo Promo

€ 28,80
Prezzo Promo

€ 75,40
Prezzo Promo

€ 55,80

Assortimento di maschi a mano, giramaschi e punte in acciaio HSS
Per prefori di maschiatura. M: M3÷M12 - Misura maschi: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

A057950080 A057950120 A057950150

A204440005
In acciaio HSS-Co5
Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi. 

A204480005
In acciaio HSS-E PM
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio, 
ghise e leghe di alluminio.

Prezzo Promo

€ 71,00
Prezzo Promo

€ 120,50

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90°
ø: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm - N° pezzi: 6

A200300005
ø: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm

A200350005
ø: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm

Prezzo Promo

€ 53,00
Prezzo Promo

€ 72,00

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

A057932000 A108000001 A108040001

Prezzo Promo

€ 149,00
Prezzo Promo

€ 130,30
Prezzo Promo

€ 195,00

Anello blu. Per fori ciechi. 
Per lavorazioni di acciai inox.
M: M3÷M12
Misura maschi: 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Per lavorazione di acciai legati e non.
M: M3÷M12
Misura maschi: 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Per lavorazione di acciai legati e non 
e acciai inox.
M: M3÷M12
Misura maschi: 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

RIVESTITI TiN
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SERIE DI CHIAVI MASCHIO
Fornite su supporto in plastica

Serie di chiavi maschio piegate 
a testa sferica Torx®

Serie di chiavi maschio con impugnatura per viti 
con impronta Torx®

N208801000 N208890005

Pezzi: 7
N° Torx®: 
T9x100-T10x100-T15x100-T20x100- 
T25x100-T30x200-T40x200

Pezzi: 8
N° Torx®: 
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegate

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegate corte a testa sferica

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegate lunghe

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegata lunga a testa sferica 
e lato corto

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegate lunghe a testa sferica

Serie di chiavi maschio esagonali 
piegate lunghe 
a doppia testa sferica

N208470005 N208480005 N208490005

Prezzo Promo

€ 5,50
Prezzo Promo

€ 14,10
Prezzo Promo

€ 10,90

Pezzi: 9 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

N208571000 N208580005 N208580020

Prezzo Promo

€ 18,60
Prezzo Promo

€ 11,00
Prezzo Promo

€ 21,30

Pezzi: 8 - Esagono: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Pezzi: 9 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm Pezzi: 9 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Pezzi: 9 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm Pezzi: 9 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Esagonali

Impronta Torx®

Prezzo Promo

€ 45,00
Prezzo Promo

€ 33,00
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GUANTI PALMO FIORE DORSO IN CROSTA

Indicati per lavori di manutenzione leggera e pesante, 
carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori 
di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici 
e oggetti vari.

A norma EN 420:2003+A1:2009 ed
EN 388:2016 3132X, cat. 2.

Codice Misura Prezzo Promo €

S102550005 8 1,75 cad.

S102550010 9 1,75 cad.

S102550015 10 1,75 cad.

S102550020 11 1,75 cad.

TUTA MONOUSO INTERA

Tuta monouso intera in tessuto non 
tessuto-polipropilene laminato con pellicola 
microporosa, cappuccio elasticizzato, vita 
e caviglie elasticizzati, polsini di tenuta 
in maglia, chiusura con cerniera e patta 
adesiva, peso 55 gr/m².

Applicazioni: verniciatura industriale 
e carrozzerie, industria farmaceutica, 
industria delle costruzioni, rischi biologici, 
manutenzione industriale, industria chimica/
petrolchimica, rimozione amianto.

Protezione categoria III

GUANTI PALMO FIORE DORSO IN CROSTA

Indicati per lavori di manutenzione leggera e pesante, 

TUTA MONOUSO INTERA

Tuta monouso intera in tessuto non 
tessuto-polipropilene laminato con pellicola 
microporosa, cappuccio elasticizzato, vita 
e caviglie elasticizzati, polsini di tenuta 
in maglia, chiusura con cerniera e patta 

: verniciatura industriale 
e carrozzerie, industria farmaceutica, 
industria delle costruzioni, rischi biologici, 
manutenzione industriale, industria chimica/
petrolchimica, rimozione amianto.

Codice Misura Prezzo Promo €

S052300015 L 4,70 cad.

S052300020 XL 4,70 cad.

S052300025 XXL 4,70 cad.

444

555

666

Confezione paia: 12

SPECIALE PROTEZIONE
Tuta intera TKN e guanti da lavoro

PROMO

Confezione: 1 tuta



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cop_stampa.pdf   1   09/03/2012   14:35:15

Inizia la caccia alle occasioni | Valida dal 01.02.2022 al 28.02.2022     9

CHIAVI A BUSSOLA
Assortimenti forniti in cassetta  

N100720040
Attacco 1/2”, 20 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca poligonale 8-10-11-12-13-14-15-17- 
    18- 19-22-24-27-30

N101900010
Attacco 3/8”, 17 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15- 
    16-17-19

N102670900
Per viti con impronta Torx® con attacco 1/2”
9 pezzi
N° Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

N102870005
Attacco 1/2”, 27 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-17-19- 
    22-24-27-30
Chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 5-6-7-8-10-12-14
Chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T30-T40-T45-T50

Prezzo Promo

€ 96,40

Prezzo Promo

€ 66,40

Prezzo Promo

€ 139,00

Prezzo Promo

€ 59,20

N100720030
Attacco 1/2”, 30 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca esagonale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24-27-30-32-34
Chiavi a bussola con bocca esagonale lunghe 10-13-17-19
Chiavi a bussola per candele 16-21

Prezzo Promo

€ 126,70

13

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 30 pezzi 
con cricchetto reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 19 chiavi a bussola con bocca esagonale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
   21-22-24-27-30-32-34
- 4 chiavi a bussola con bocca esagonale lunghe 10-13-17-19
- 2 chiavi a bussola per candele 16-21
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100720030 30 1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 20 pezzi con cricchetto 
reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 15 chiavi a bussola con bocca poligonale 8-10-11-12-13-14-15-17-18- 19-22-24-
  27-30
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi
N100720040 20

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/4", serie da 16 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 11 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 
- 1 prolunga 105 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
- Portabussola con impugnatura
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100920005 16

1/4

14

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", serie da 17 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N101900010 17

3/8

Assortimento di chiavi a bussola per viti 
con impronta Torx®

Chiave a bussola per viti con impronta Torx® con 
attacco 1/2", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
cromata con inserto fosfatato. 1/2

Codice Pezzi N° Torx® Confezione

N102670900 9 T20-T25-T27-T30-T40-T45-
T50-T55-T60 cassetta

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 19 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 14 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-
   27-30-32
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102860005 19

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 27 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 5-6-7-8-10-12-14
- 4 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T30-T40-T45-T50
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102870005 27

1/2

13

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 30 pezzi 
con cricchetto reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 19 chiavi a bussola con bocca esagonale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
   21-22-24-27-30-32-34
- 4 chiavi a bussola con bocca esagonale lunghe 10-13-17-19
- 2 chiavi a bussola per candele 16-21
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100720030 30 1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 20 pezzi con cricchetto 
reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 15 chiavi a bussola con bocca poligonale 8-10-11-12-13-14-15-17-18- 19-22-24-
  27-30
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi
N100720040 20

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/4", serie da 16 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 11 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 
- 1 prolunga 105 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
- Portabussola con impugnatura
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100920005 16

1/4

N100920005
Attacco 1/4”, 16 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13

Prezzo Promo

€ 77,50

13

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 30 pezzi 
con cricchetto reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 19 chiavi a bussola con bocca esagonale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
   21-22-24-27-30-32-34
- 4 chiavi a bussola con bocca esagonale lunghe 10-13-17-19
- 2 chiavi a bussola per candele 16-21
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100720030 30 1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 20 pezzi con cricchetto 
reversibile.
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 15 chiavi a bussola con bocca poligonale 8-10-11-12-13-14-15-17-18- 19-22-24-
  27-30
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi
N100720040 20

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/4", serie da 16 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 11 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 
- 1 prolunga 105 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
- Portabussola con impugnatura
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N100920005 16

1/4

14

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", serie da 17 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N101900010 17

3/8

Assortimento di chiavi a bussola per viti 
con impronta Torx®

Chiave a bussola per viti con impronta Torx® con 
attacco 1/2", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
cromata con inserto fosfatato. 1/2

Codice Pezzi N° Torx® Confezione

N102670900 9 T20-T25-T27-T30-T40-T45-
T50-T55-T60 cassetta

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 19 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 14 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-
   27-30-32
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102860005 19

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 27 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 5-6-7-8-10-12-14
- 4 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T30-T40-T45-T50
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102870005 27

1/2

N102860005
Attacco 1/2”, 19 pezzi con cricchetto reversibile
Chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17- 

19-22-24-27-30-32

Prezzo Promo

€ 109,50

14

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", serie da 17 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N101900010 17

3/8

Assortimento di chiavi a bussola per viti 
con impronta Torx®

Chiave a bussola per viti con impronta Torx® con 
attacco 1/2", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
cromata con inserto fosfatato. 1/2

Codice Pezzi N° Torx® Confezione

N102670900 9 T20-T25-T27-T30-T40-T45-
T50-T55-T60 cassetta

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 19 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 14 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-
   27-30-32
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102860005 19

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 27 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 5-6-7-8-10-12-14
- 4 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T30-T40-T45-T50
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102870005 27

1/2

14

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 3/8", serie da 17 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N101900010 17

3/8

Assortimento di chiavi a bussola per viti 
con impronta Torx®

Chiave a bussola per viti con impronta Torx® con 
attacco 1/2", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
cromata con inserto fosfatato. 1/2

Codice Pezzi N° Torx® Confezione

N102670900 9 T20-T25-T27-T30-T40-T45-
T50-T55-T60 cassetta

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 19 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 14 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-
   27-30-32
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102860005 19

1/2

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2", serie da 27 pezzi 
con cricchetto reversibile. 
Contenuto:
- Cricchetto reversibile a leva
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 5-6-7-8-10-12-14
- 4 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T30-T40-T45-T50
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Snodo cardanico
Fornito in cassetta.

Codice Pezzi

N102870005 27

1/2

N102670900



Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000
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SPECIALE SPAZZOLE
Ecco la gamma di spazzole Format a Prezzo Promo!

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

Spazzola circolare con foro
Fili ondulati in acciaio, acciaio inox e ottone

Scovolo con manico in acciaio spiralato ed occhiolo
Fili in acciaio, ottone e nylon

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000
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Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

Spazzola circolare con foro 22,2 mm
Forma piana, fili in acciaio e 
acciaio inox a mazzetti ritorti

9,00
10,30
14,20
16,30
20,50
21,70
30,40
36,90
41,20
29,40

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Spazzola circolare con foro 22,2 mm
Forma piana e spessore sottile 6 mm, fili in acciaio e 
a mazzetti ritorti

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

18,60
20,90
24,70

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Spazzola circolare con gambo 6 mm
Fili ondulati in acciaio, acciaio inox ed ottone

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

2,70
3,00
4,10
4,20
4,50
4,50
3,40
4,20
5,80
6,30
6,90
3,90
4,50
6,00
6,80
7,20

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Spazzola circolare con attacco filettato M14
Forma conica, fili in acciaio e acciaio inox e mazzetti ritorti

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

6,50
10,10
16,10
18,00

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

5,50
1,81
5,50
1,84
5,55
5,66
1,90
4,10
5,60
2,00
4,20
5,30
2,00
4,20

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000

5,30
2,00
4,30
5,50
2,00
4,40
5,60
2,10
4,50
5,70
2,10
4,50
5,70
2,10

6,70
7,50

12,40
13,30
15,30
33,75

Prezzo 
Promo €

Prezzo 
Promo €

Per tutte le info tecniche:
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Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660160100 100 20 20 acciaio 0,3 8.000
L660160125 125 22 20 acciaio 0,3 6.000
L660160150 150 30 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160178 178 32 31,75 acciaio 0,3 6.000
L660160200 200 30 31,75 acciaio 0,3 4.500
L660161125 125 22 20 inox 0,3 6.000
L660161150 150 30 31,75 inox 0,3 6.000
L660161178 178 32 31,75 inox 0,3 6.000
L660161200 200 30 31,75 inox 0,3 4.500
L660162150 150 24 20 ottone 0,3 6.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

L660170010 4 100 300 acciaio
L660170020 4 100 300 nylon
L660170030 5 100 300 acciaio
L660170040 5 100 300 nylon
L660170050 6 100 300 acciaio
L660170060 6 100 300 ottone
L660170070 6 100 300 nylon
L660170080 8 100 300 acciaio
L660170090 8 100 300 ottone
L660170100 8 100 300 nylon
L660170110 10 100 300 acciaio
L660170120 10 100 300 ottone
L660170130 10 100 300 nylon
L660170140 12 100 300 acciaio

L660170150 12 100 300 ottone
L660170160 12 100 300 nylon
L660170170 15 100 300 acciaio
L660170180 15 100 300 ottone
L660170190 15 100 300 nylon
L660170200 18 100 300 acciaio
L660170210 18 100 300 ottone
L660170220 18 100 300 nylon
L660170230 20 100 300 acciaio
L660170240 20 100 300 ottone
L660170250 20 100 300 nylon
L660170260 25 100 300 acciaio
L660170270 25 100 300 ottone
L660170280 25 100 300 nylon

Codice ø
(mm)

Lunghezza 
spazzola (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Materiale

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660200115 115 12 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200125 125 13 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660200178 178 13 22,2 acciaio 0,5 10.000
L660201115 115 12 22,2 inox 0,5 12.500
L660201125 125 13 22,2 inox 0,5 12.500
L660201178 178 13 22,2 inox 0,5 10.000



Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500Inizia la caccia alle occasioni | Valida dal 01.02.2022 al 28.02.2022     11
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Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Spazzola circolare con gambo 6 mm
Fili in acciaio a mazzetti ritorti

Spazzola a tazza con attacco filettato M14
Fili ondulati in acciaio e acciaio inox

Spazzola a tazza con gambo 6 mm
Fili in acciaio a mazzetti ritorti

Spazzola a tazza con attacco filettato M14
Fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti
Indicata per togliere aggressivamente strati di ossido, per la preparazione e 
finitura di saldature.

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

Spazzola circolare con attacco filettato M14
Forma conica, fili in acciaio e acciaio inox ondulati

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660220100 100 13 M14 acciaio 0,5 12.500
L660220115 115 15 M14 acciaio 0,5 12.500
L660221115 115 15 M14 inox 0,5 12.500
L660221116 115 15 M14 inox 0,35 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø foro
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660230115 115 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230125 125 6 22,2 acciaio 0,5 12.500
L660230178 178 6 22,2 acciaio 0,3 12.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660240010 30 9 6 acciaio 0,2 20.000
L660240040 40 11 6 acciaio 0,2 18.000
L660240070 50 17 6 acciaio 0,2 15.000
L660240100 60 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240130 70 18 6 acciaio 0,3 15.000
L660240160 80 19 6 acciaio 0,3 12.000
L660240020 30 9 6 inox 0,2 20.000
L660240050 40 11 6 inox 0,2 18.000
L660240080 50 17 6 inox 0,2 15.000
L660240110 60 18 6 inox 0,2 15.000
L660240140 70 19 6 inox 0,2 15.000
L660240030 30 9 6 ottone 0,2 20.000
L660240060 40 11 6 ottone 0,2 18.000
L660240090 50 17 6 ottone 0,2 15.000
L660240120 60 18 6 ottone 0,2 15.000
L660240150 70 19 6 ottone 0,2 15.000

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660250101 100 10 M14 acciaio 0,3 12.500
L660251100 100 20 M14 inox 0,2 12.500

7,90
16,00

Prezzo 
Promo €

5,70

Prezzo 
Promo €

3,80
10,00
7,20

13,70

Prezzo 
Promo €

8,50

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

6,00
5,70

11,75
11,00

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660300075 75 12 6 acciaio 0,5 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660320100 60 M14 acciaio 0,3 12.500
L660320300 80 M14 acciaio 0,3 8.500
L660320200 60 M14 inox 0,3 12.500
L660320400 80 M14 inox 0,3 8.500

Codice ø
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660330065 65 6 acciaio 0,5 6.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660360010 65 M14 acciaio 0,35 12.500
L660360030 65 M14 acciaio 0,5 12.500
L660360020 65 M14 inox 0,35 12.500
L660360040 65 M14 inox 0,5 12.500

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Spazzola a pennello con gambo 6 mm
Fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Spazzola a tazza con attacco filettato M14
Fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti
Indicata per lavorare aggressivamente su grandi superfici, per la preparazione e 
finitura di saldature, per l’asportazione di strati di vernice.

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

13,00
12,80
12,70
14,10
14,20
13,75
27,00

Prezzo 
Promo €

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

Spazzola a pennello con gambo 6 mm
Fili ondulati in acciaio e acciaio inox

Codice ø
(mm) Attacco filettato Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660400010 80 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400020 80 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400040 80 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400050 100 M14 acciaio 0,35 8.500
L660400060 100 M14 acciaio 0,5 8.500
L660400070 100 M14 acciaio 0,8 8.500
L660400030 80 M14 inox 0,5 8.500

Codice ø
(mm)

Spessore
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660440010 10 20 6 acciaio 0,3 20.000
L660440030 17 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440050 25 25 6 acciaio 0,3 18.000
L660440070 30 25 6 acciaio 0,3 15.000
L660440020 10 20 6 inox 0,3 20.000
L660440040 17 25 6 inox 0,3 18.000
L660440060 25 25 6 inox 0,3 18.000
L660440080 30 25 6 inox 0,3 15.000

Codice ø
(mm)

Lunghezza fili
(mm)

ø gambo
(mm) Materiale ø filo

(mm)
Velocità max

(gir/min)
L660450010 20 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450030 23 29 6 acciaio 0,35 20.000
L660450020 20 29 6 inox 0,26 20.000
L660450040 23 29 6 inox 0,26 20.000

2,00
2,10
2,60
3,40
2,90
3,30
4,20
5,20

Prezzo 
Promo €

10,00
10,30
14,40
15,10

Prezzo 
Promo €

OCCHIO ALLA SICUREZZA
Indossate gli occhiali di protezione!
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12     Valida dal 01.02.2022 al 28.02.2022 | Inizia la caccia alle occasioni
Prezzi in Euro, IVA esclusa.
Promozione valida fino alla scadenza indicata, salvo esaurimento scorte. 
Le informazioni fornite hanno valore meramente indicativo.

Scopri tutto il nostro catalogo 
su www.cdu.net
CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81

Acquista dal TUO Associato CDU:

I VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE A NOLEGGIO

DISTRIBUTORE
DPI & ABRASIVI

DISTRIBUTORE 
TOOL MANAGEMENT

Possibilità di adattare 
constantemente la 

soluzione alla realtà 
produttiva

Continuo aggiornamento 
delle macchine

Possibilità  di rinunciare 
al servizio con un breve 

preavviso

Costo interamente 
deducibile nell’anno

Nessun investimento 
finanziario

Assistenza più lunga 
rispetto ai 24 mesi di 

acquisto

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo
• Tracciamento della movimentazione 

del prodotto dall’ingresso in azienda 
all’utilizzo 

• Responsabilizzazione di chi preleva
• Il giusto prodotto per il giusto 

utilizzo.

Incremento della produttività
• Riduzione dei tempi di fermo 

produzione per mancanza di 
prodotti 

• Riduzione del tempo di 
trasferimento dei prodotti richiesti 
da magazzino alla produzione

• Facilità nel gestire i riordini ed 
eventuali soluzioni di Conto 
deposito.

Riduzione dei costi
• La tracciatura dei materiali e la 

responsabilità di prelievo, portano a 
una riduzione dei consumi,  
tra il 20% e il 40%

• L’automatismo evita stock eccessivi 
di materiali.




